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La divisione resine poliestere saturi concentra la sua attività sulla fabbricazione di prodotti per l’industria del poliuretano. 

A causa dell’aumento della produzione di sistemi poliuretanici e la necessità di essere sempre più competitivi sul mercato 

Elachem Spa ha deciso di investire in un sito di produzione innovativo per la produzione di resine poliestere sature. 

Essendo nel mercato dei poliuretani da molti anni e conoscendo le sue esigenze è stato costruito un impianto altamente 

tecnologico. Per assicurare e garantire una costanza accurata della produzione, tutte le operazioni sono costantemente 

monitorati e controllate in modo da garantire la massima qualità e costanza di tutta la catena produttiva. Competenza e 
flessibilità sono la nostra arma vincente.
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Poliesteri saturi per schiume PU flessibili e rigide

Saturated polyester polyols for flexible and rigid PU foams 
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Poliesteri saturi per elastomeri per colata e TPU

Saturated polyester polyols for casting elastomers and TPU 
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Poliesteri saturi per spalmati poliuretanici

Saturated polyester polyols for polyurethane coating

11 | 14
Poliesteri saturi per adesivi poliuretanici

Saturated polyester polyols for polyurethane adhesives 

15 | 17
Poliesteri saturi per sistemi poliuretanici 

per l’industria calzaturiera

Saturated polyester polyols for polyurethane systems 
for footwear industry 

The Saturated Polyester polyols division 
focuses its activity on product manufacture for the polyurethane industry. 

Due to the increase of the production of systems and the necessity to always 

be more competitive in the market Elachem Spa decided to invest in an 

innovative production site for the production of Saturated Polyester Polyols.

Being in the polyurethanes market since many years and knowing its needs 

has been built a high-tech facility. To ensure and guarantee an accurate 

constancy of the production, all operations are constantly monitored

and controlled so to guarantee the highest quality 

and constancy of the whole productive chain. 

Competency and flexibility are our winning weapon.



POLIESTERI SATURI PER SCHIUME PU FLESSIBILI E RIGIDE
SATURATED POLYESTER POLYOLS FOR FLEXIBLE AND RIGID PU FOAMS

Branched Saturated Polyesters manufactured with synthetic acids and glycols.
Used in flexible foam production, mainly for textile industry application.

SCHIUME FLESSIBILI
FLEXIBLE FOAMS

Aromatic Saturated Polyester of exceptional purity and low viscosity. Have low 
Hydroxyl number for economical isocyanate usage and high aromatic content.

ACIDI/ 
ANIDRIDI

GLICOLI 
PRINCIPALI

NUMERO DI 
OSSIDRILE

NUMERO 
D’ACIDO

CONTENUTO 
DI ACQUA

COLORE 
HAZEN

VISCOSITÀ 
BROOKFIELD 
(TEMPERATURA)

STRUTTURA ASPETTO

STRUCTUREMAIN
GLYCOLS

OH
NUMBER

ACID
NUMBER

WATER 
CONTENT

HAZEN 
COLOUR

BROOKFIELD 
VISCOSITY 
(TEMPERATURE)

ACIDS/
ANHYDRIDES

APPEARANCE

ELAPOL 
70213

ELAPOL 
7025 B

ELAPOL 
7025 F

Aromatico/
Alifatico
Aromatic/ 
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Liquido
Liquid

197 - 213

Liquido
Liquid

Liquido
Liquid

59 - 63

57 - 63

≤ 0,10 ≤ 150

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 150

≤ 150

≤ 4

0,9 - 1,5

0,8 - 1,5

MPG

DEG

DEG

7000 - 10000
(35°C)

8800 - 9800 
(35°C)

18000 - 21600 
(25°C)

Altamente
ramificato
Highly
branched

Ramificato 
Branched

Ramificato
Branched

CAMPI DI IMPIEGO usato soprattutto in miscela (fino ad un massimo 
del 50%) con altri tipi di poliestere tipo Elapol 7025 b per ottenere schiume 
semirigide con un basso livello di scorching.

CAMPI DI IMPIEGO usato nella produzione di schiume  in blocco flessibili per 
applicazioni soprattutto nel campo del tessile (esempio Laminazioni a fiamma).

CAMPI DI IMPIEGO Usato nella produzione di schiume in blocco flessibili
per l’industria automobilistica.

FIELD OF USE Mainly used blended (up to 50%) with other polyester 
polyols, e.g. Elapol 7025 b, to obtain low scorching semi-rigid foams.

FIELD OF USE used in flexible slabstock foam production,
mainly for textile industry applications (e.g. flame lamination).

FIELD OF USE Used in flexible slabstock foam production,
mainly in the automotive industry.

SCHIUME RIGIDE
RIGID FOAMS

ACIDI/ 
ANIDRIDI

GLICOLI 
PRINCIPALI

NUMERO DI 
OSSIDRILE

NUMERO 
D’ACIDO

CONTENUTO 
DI ACQUA

COLORE 
HAZEN

VISCOSITÀ 
BROOKFIELD 
(TEMPERATURA)

STRUTTURA ASPETTO

STRUCTUREMAIN
GLYCOLS

OH
NUMBER

ACID
NUMBER

WATER 
CONTENT

HAZEN 
COLOUR

BROOKFIELD 
VISCOSITY 
(TEMPERATURE)

ACIDS/
ANHYDRIDES

APPEARANCE

ELAPOL 
80250 T

ELAPOL 
80250

ELAPOL 
80315 B

ELAPOL 
81190

ELAPOL 
81250

Aromatico
Aromatic

Aromatico
Aromatic

Aromatico
Aromatic

Aromatico modif.
Aromatic modif.

Aromatico modif.
Aromatic modif.

Liquido
Liquid

Liquido
Liquid

Liquido
Liquid

Liquido
Liquid

Liquido
Liquid

230 - 270

230 - 270

300 - 330

180 - 200

230 - 250

≤ 0,10

≤ 0,15

≤ 0,15

≤ 0,10

≤ 0,15

≤ 3 
(Gardner)

≤ 3 
(Gardner)

≤ 3 
(Gardner)

≤ 3 
(Gardner)

≤ 3 
(Gardner)

 ≤ 1,5

 ≤ 1,5

 ≤ 3

 ≤ 1

1,9 - 2,5

DEG, modificato
DEG modified

DEG
DEG

DEG
DEG

DEG
DEG

DEG
DEG

10500 - 11500  
(25°C)

3000 - 4500 
(25°C)

2000 - 3000 
(25°C)

3000 - 8000 
(25°C)

3000 - 4500 
(25°C)

Ramificato
Branched

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

CAMPI DI IMPIEGO Usati nelle formulazioni PIR (polisocianurati) per migliorare la 
resistenza al fuoco e l’isolamento termico. Caratterizzati da bassa viscosità.

FIELD OF USE Used in PIR (polyisocyanurates) to improve fire-resistance 
and thermal insulation. Characterized by low viscosity.3 4



POLIESTERI SATURI PER ELASTOMERI PER COLATA E TPU
SATURATED POLYE STER POLY OLS FOR CASTING ELASTOMERS AND TPU

Saturated Polyesters manufactured with synthetic acid and glycols. Gives good Hydrolysis resistance and good mechanical properties.

ACIDI/ 
ANIDRIDI

GLICOLI 
PRINCIPALI

NUMERO DI 
OSSIDRILE

NUMERO 
D’ACIDO

CONTENUTO 
DI ACQUA

COLORE 
HAZEN

VISCOSITÀ 
BROOKFIELD 
(TEMPERATURA)

STRUTTURA ASPETTO

STRUCTUREMAIN
GLYCOLS

OH
NUMBER

ACID
NUMBER

WATER 
CONTENT

HAZEN 
COLOUR

BROOKFIELD 
VISCOSITY 
(TEMPERATURE)

ACIDS/
ANHYDRIDES

APPEARANCE

CAMPI DI IMPIEGO Sono buoni prodotti dalle buone proprietà generali, che 
combinano prezzi competitivi con buone prestazioni. Possono essere usati con NDI o 
MDI per produzioni di elastomeri per colata o con solo MDI per la produzione di TPU.

FIELD OF USE Good general properties. These products combine competitive 
prices and good performances. They can be used with NDI or MDI to produce 
cast elastomers or with MDI in the production of TPU.

ELAPOL
5030 A

ELAPOL
6030 A

ELAPOL
5020 A

ELAPOL
6020 A

ELAPOL
5010 A

ELAPOL
6010 B

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Solido
Solid

Solido
Solid

Solido
Solid

Solido
Solid

Solido
Solid

Solido
Solid

37 - 40

35 - 49

54 - 58

54 - 58

114 - 122

108 - 118

≤ 0,05

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,05

≤ 0,1

≤ 50

≤ 50

≤ 40

≤ 100

≤ 30

≤ 100

≤ 0,5

≤ 0,7

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,3

≤ 1,0

1,4 - BDO

1,6- esandiolo
1,6 -hexanediol

1,4 - BDO

1,6- esandiolo
1,6 -hexanediol

1,4 - BDO

1,6- esandiolo
1,6 -hexanediol

2500 - 4000
(60°C)

2800 - 3100 
(60°C)

1300 - 1500 
(60°C)

1100 - 1300
(60°C)

200 - 400
(60°C)

300 - 500
(50°C)

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

ACIDI/ 
ANIDRIDI

GLICOLI 
PRINCIPALI

NUMERO DI 
OSSIDRILE

NUMERO 
D’ACIDO

CONTENUTO 
DI ACQUA

COLORE 
HAZEN

VISCOSITÀ 
BROOKFIELD 
(TEMPERATURA)

STRUTTURA ASPETTO

STRUCTUREMAIN
GLYCOLS

OH
NUMBER

ACID
NUMBER

WATER 
CONTENT

HAZEN 
COLOUR

BROOKFIELD 
VISCOSITY 
(TEMPERATURE)

ACIDS/
ANHYDRIDES

APPEARANCE

CAMPI DI IMPIEGO Hanno ottime proprietà fisiche e meccaniche unite ad una buona 
resistenza all’idrolisi. Possono essere usati per la produzione di elastomeri per colata e TPU.

CAMPI DI IMPIEGO Posseggono eccezionali proprietà fisiche e meccaniche 
particolarmente a basse temperature, assieme ad una buona resistenza all’idrolisi. 
Vengono usati maggiormente per la produzione di TPU.

FIELD OF USE Very good physical and mechanical properties.  Good 
hydrolysis resistance. They can be used to produce cast elastomers and TPU.

FIELD OF USE Excellent physical and mechanical properties, especially at 
low temperature. Good hydrolysis resistance. Mainly used in the production 
of TPU.

ELAPOL 
5520 A

ELAPOL 
3020 A

ELAPOL 
3030 A

ELAPOL 
5420 A

ELAPOL 
5520 C

ELAPOL 
3010 A  

ELAPOL 
5530 A

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Ceroso
Waxy

Solido
Solid

Solido
Solid

Ceroso
Waxy

Ceroso
Waxy

Solido
Solid

Solido
Solid

54 - 58

54 - 58

37 - 40

54 - 58

54 - 58

108 - 116

35 - 38

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,08

≤ 0,1

≤ 50

≤ 100

≤ 100

≤ 50

≤ 100

≤ 100

≤ 100

≤ 0,7

≤ 0,7

0,7

≤ 0,4

≤ 0,5

≤ 0,7

≤ 0,7

1,4 - BDO,
MEG

MEG

MEG

1,4 - BDO,
MEG

1,4 - BDO,
MEG

MEG

1,4 - BDO,
MEG

4700 - 5200 
(35°C)

450 - 600
(75°C)

2300 - 2600 
(60°C)

4700 - 5200 
(35°C)

4000 - 5100 
(35°C)

450 - 650 
(50°C)

10.000 - 11.000 
(35°C)

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

CAMPI DI IMPIEGO Hanno ottime proprietà meccaniche e fisiche e 
possono essere usati nella produzione di elastomeri per colata e TPU.

FIELD OF USE Very good physical and mechanical properties. Can be used to 
produce cast elastomers and TPU (thermoplastic polyurethane elastomers).
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POLIESTERI SATURI PER SPALMATI POLIURETANICI
SATURATED POLYESTER POLYOLS FOR POLYURETHANE COATING

ACIDI/ 
ANIDRIDI

ACIDI/ 
ANIDRIDI

GLICOLI 
PRINCIPALI

GLICOLI 
PRINCIPALI

NUMERO DI 
OSSIDRILE

NUMERO DI 
OSSIDRILE

NUMERO 
D’ACIDO

NUMERO 
D’ACIDO

CONTENUTO 
DI ACQUA

CONTENUTO 
DI ACQUA

COLORE 
HAZEN

COLORE 
HAZEN

VISCOSITÀ 
BROOKFIELD 
(TEMPERATURA)

VISCOSITÀ 
BROOKFIELD 
(TEMPERATURA)

STRUTTURA

STRUTTURA

ASPETTO

ASPETTO

STRUCTURE

STRUCTURE

MAIN
GLYCOLS

MAIN
GLYCOLS

OH
NUMBER

OH
NUMBER

ACID
NUMBER

ACID
NUMBER

WATER 
CONTENT

WATER 
CONTENT

HAZEN 
COLOUR

HAZEN 
COLOUR

BROOKFIELD 
VISCOSITY 
(TEMPERATURE)

BROOKFIELD 
VISCOSITY 
(TEMPERATURE)

ACIDS/
ANHYDRIDES

ACIDS/
ANHYDRIDES

APPEARANCE

APPEARANCEELAPOL 
2020 B

ELAPOL 
5030 A

ELAPOL 
5020 A

ELAPOL 
5520 A

ELAPOL 
5508 A

ELAPOL 
5520 C

ELAPOL 
5420 A ELAPOL 

5010 A 

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic Alifatico

Aliphatic

Ceroso
Waxy

Solido
Solid

Solido
Solid

Ceroso
Waxy

Ceroso
Waxy

Ceroso
Waxy

Ceroso
Waxy Solido

Solid

54 - 58

37 - 40

54 - 58
54 - 58

136 - 140

54 - 58

54 - 58
114 - 122

 ≤ 0,1

 ≤ 0,05

 ≤ 0,1
 ≤ 0,1

 ≤ 0,1

 ≤ 0,03

 ≤ 0,1
 ≤ 0,05

 ≤ 150

 ≤ 50

 ≤ 40
 ≤  

 ≤ 6 0

 ≤ 50

 ≤ 50
 ≤ 40

 ≤ 0,5

 ≤ 0,5

 ≤ 0,5
 ≤ 0,5

 ≤ 0,5

 ≤ 0,5

 ≤ 0,5
 ≤ 0,3

MEG, DEG

1,4-BDO

1,4-BDO

1,4-BDO

1,4-BDO, 
MEG

1,4-BDO, 
MEG

1,4-BDO, 
MEG

1,4-BDO, 
MEG

4200 - 4700 
(35°C)

2500 - 4000 
(60°C)

1300 - 1500 
(60°C)

4000 - 5100 
(35°C)

1600 - 1800 
(25°C)

3000 - 5000 
(40°C)

4700 - 5200 
(35°C) 200 - 400 

(60°C)

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear Lineare

Linear

CAMPI DI IMPIEGO Usato principalmente per la produzione di PU in 
soluzione per spalmatura e coagulazione. Ottime proprietà fisico/meccaniche.

CAMPI DI IMPIEGO Usato principalmente per la produzione di PU in 
soluzione per spalmatura e resinatura diretta.

CAMPI DI IMPIEGO Usati nella produzione di PU in soluzione e 
granuli. Eccellenti le proprietà fisico/meccaniche e la resistenza alle 
flessioni anche a basse temperature.

FIELD OF USE Mainly used in the production of PU in solution for coating 
and coagulation. Very good physical and mechanical properties.

FIELD OF USE Mainly used in the production of PU in solution for coating 
and direct coating.

FIELD OF USE Used in the production of PU in solution and in granules. 
Excellent physical and mechanical properties and flexing resistance even at 
low temperature.

Saturated Polyesters manufactured with synthetic acid and glycols. Excellent physical and mechanical properties and flexing resistance.

7 8



ACIDI/ 
ANIDRIDI

GLICOLI 
PRINCIPALI

NUMERO DI 
OSSIDRILE

NUMERO 
D’ACIDO

CONTENUTO 
DI ACQUA

COLORE 
HAZEN

VISCOSITÀ 
BROOKFIELD 
(TEMPERATURA)

STRUTTURA ASPETTO

STRUCTUREMAIN
GLYCOLS

OH
NUMBER

ACID
NUMBER

WATER 
CONTENT

HAZEN 
COLOUR

BROOKFIELD 
VISCOSITY 
(TEMPERATURE)

ACIDS/
ANHYDRIDES

APPEARANCE

ELAPOL 
9020 A

ELAPOL 
10030 A

ELAPOL 
9010 A

ELAPOL 
10020 A

Alifatico
Aliphatic

Aromatico/
Alifatico
Aromatic/ 
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Aromatico/
Alifatico
Aromatic/ 
Aliphatic

Liquido
Liquid

Solido
Solid

Liquido
Liquid

Solido
Solid

54 - 58

33 - 37

108 - 116

54 - 58

 ≤ 0,1

 ≤ 0,08

 ≤ 0,1

 ≤ 0,08

 ≤ 100

 ≤ 200

 ≤ 100

 ≤ 150

 ≤ 1

 ≤ 0,7

 ≤ 1

 ≤ 0,8

1,4-BDO, 
NPG

1,6-esandiolo
1,6-hexanediol

1,4-BDO, 
NPG

1,6-esandiolo
1,6-hexanediol

8200 - 9800 
(35°C)

5100 - 7000 
(70°C)

1800 - 2600 
(35°C)

900 - 1300 
(75°C)

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

CAMPI DI IMPIEGO Usati nella produzione di resine PU per 
spalmatura e nei processi di coagulazione. Eccellenti proprietà fisiche e 
meccaniche con buona resistenza all’idrolisi.

CAMPI DI IMPIEGO Usati nella produzione di PU in dispersione acquosa per il 
finissaggio delle pelli. Eccellenti proprietà fisico-meccaniche con un’alta resistenza 
all’idrolisi.

FIELD OF USE Used in the production of coating PU resins and in the 
processes of coagulation. Excellent physical and mechanical properties with 
good resistance to hydrolysis.

FIELD OF USE Used in the production of water-based PU dispersions for 
leather finishing. Excellent physical and mechanical properties; high hydrolysis 
resistance.

ACIDI/ 
ANIDRIDI

GLICOLI 
PRINCIPALI

NUMERO DI 
OSSIDRILE

NUMERO 
D’ACIDO

CONTENUTO 
DI ACQUA

COLORE 
HAZEN

VISCOSITÀ 
BROOKFIELD 
(TEMPERATURA)

STRUTTURA ASPETTO

STRUCTUREMAIN
GLYCOLS

OH
NUMBER

ACID
NUMBER

WATER 
CONTENT

HAZEN 
COLOUR

BROOKFIELD 
VISCOSITY 
(TEMPERATURE)

ACIDS/
ANHYDRIDES

APPEARANCE

ELAPOL 
6510 B

ELAPOL 
4010 A

ELAPOL 
4028 A

ELAPOL 
6520 B

ELAPOL 
4004 A

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Solido
Solid

Liquido
Liquid

Liquido
Liquid

Solido
Solid

Liquido
Liquid

117 - 123

108 - 116

38 - 42

54 - 58

271 - 289

< 0,1

 ≤ 0,1

 ≤ 0,08

< 0,1

 ≤ 0,08

< 100

< 100

 ≤ 100

< 100

 ≤ 100

< 0,6

≤ 1

 ≤ 0,8

< 0,7

 ≤ 0,8

1,6-esandiolo, NPG
1,6-hexanediol, NPG

DEG

DEG

1,6-esandiolo, NPG
1,6-hexanediol, NPG

DEG

250 - 300 
(60°C)

900 - 1150 
(35°C)

7000 - 8000 
(35°C)

5000 - 5800 
(35°C)

280 - 380 
(25°C)

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

CAMPI DI IMPIEGO Eccellente resistenza all’idrolisi con buona 
flessibilità ad un largo range di temperatura.

CAMPI DI IMPIEGO Principalmente usati per la produzione di PU in soluzione 
per spalmatura. Sono caratterizzate da eccellenti proprietà elastomeriche unite a 
caratteristiche generali medie.

FIELD OF USE Excellent hydrolysis resistance and good flexibility in a wide 
temperature range.

FIELD OF USE Mainly used in the production of PU in solution for coating. 
Excellent elastomeric properties and average general features.
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POLIESTERI SATURI PER ADESIVI POLIURETANICI
SATURATED POLYE STER POLY OLS FOR POLYURETHANE ADHESIVES

ACIDI/ 
ANIDRIDI

ACIDI/ 
ANIDRIDI

GLICOLI 
PRINCIPALI

GLICOLI 
PRINCIPALI

NUMERO DI 
OSSIDRILE

NUMERO DI 
OSSIDRILE

NUMERO 
D’ACIDO

NUMERO 
D’ACIDO

CONTENUTO 
DI ACQUA

CONTENUTO 
DI ACQUA

COLORE 
HAZEN

COLORE 
HAZEN

VISCOSITÀ 
BROOKFIELD 
(TEMPERATURA)

VISCOSITÀ 
BROOKFIELD 
(TEMPERATURA)

STRUTTURA STRUTTURAASPETTO ASPETTO

STRUCTURE STRUCTUREMAIN
GLYCOLS

MAIN
GLYCOLS

OH
NUMBER

OH
NUMBER

ACID
NUMBER

ACID
NUMBER

WATER 
CONTENT

WATER 
CONTENT

HAZEN 
COLOUR

HAZEN 
COLOUR

BROOKFIELD 
VISCOSITY 
(TEMPERATURE)

BROOKFIELD 
VISCOSITY 
(TEMPERATURE)

ACIDS/
ANHYDRIDES

ACIDS/
ANHYDRIDES

APPEARANCE APPEARANCE

ELAPOL 
5030 A

ELAPOL 
6030 A

ELAPOL 
5020 A

ELAPOL 
6020 A

ELAPOL 
5010 A

ELAPOL 
6010 B

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Solido
Solid

Solido
Solid

Solido
Solid

Solido
Solid

Solido
Solid

Solido
Solid

37 - 40 36 - 40

54 - 58 54 - 58

114 - 122 108 - 118

 ≤ 0,05 < 0,1

≤ 0,1 < 0,1

 ≤ 0,05 < 0,1

 ≤ 50 < 100

 ≤ 40 < 100

 ≤ 30 < 100

 ≤ 0,5 < 0,5

≤ 0,5 < 0,5

 ≤ 0,3 < 1

1,4 - BDO 1,6-esandiolo
1,6-hexanediol

1,6-esandiolo
1,6-hexanediol

1,6-esandiolo
1,6-hexanediol

1,4 - BDO

1,4 - BDO

2500 - 4000 
(60°C)

1600 - 1800 
(70°C)

1300 - 1500 
(60°C)

560 - 760 
(70°C)

200 - 400 
(60°C)

300 - 500 
(50°C)

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

CAMPI DI IMPIEGO Buone proprietà fisico/meccaniche e buona 
resistenza all’idrolisi. Sono utilizzati per la produzione di granuli e adesivi 
poliuretanici diluiti in solvente.

CAMPI DI IMPIEGO Eccellenti proprietà fisiche/meccaniche 
specialmente a bassa temperatura. Alta resistenza all’idrolisi. Utilizzati 
per la produzione di granuli e adesivi poliuretanici in solvente.

FIELD OF USE Good physical and mechanical properties. Good hydrolysis 
resistance. Used in the production of granules and solvent based polyurethane 
adhesives.

FIELD OF USE Excellent physical and mechanical properties, especially 
at low temperature. High hydrolysis resistance. Used in the production of 
granules and solvent based polyurethane adhesives.

Saturated Polyesters manufactured with synthetic acid and glycols.
Excellent physical and mechanical properties and good hydrolysis resistance.

ADESIVI PER CALZATURE
FOOTWEAR ADHESIVESFOAMS
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POLIESTERI SATURI PER ADESIVI POLIURETANICI
SATURATED POLYE STER POLY OLS FOR POLYURETHANE ADHESIVES

ACIDI/ 
ANIDRIDI

ACIDI/ 
ANIDRIDI

GLICOLI 
PRINCIPALI

GLICOLI 
PRINCIPALI

NUMERO DI 
OSSIDRILE

NUMERO DI 
OSSIDRILE

NUMERO 
D’ACIDO

NUMERO 
D’ACIDO

CONTENUTO 
DI ACQUA

CONTENUTO 
DI ACQUA

COLORE 
HAZEN

COLORE 
HAZEN

VISCOSITÀ 
BROOKFIELD 
(TEMPERATURA)

VISCOSITÀ 
BROOKFIELD 
(TEMPERATURA)

STRUTTURA

STRUTTURA

ASPETTO

ASPETTO

STRUCTURE

STRUCTURE

MAIN
GLYCOLS

MAIN
GLYCOLS

OH
NUMBER

OH
NUMBER

ACID
NUMBER

ACID
NUMBER

WATER 
CONTENT

WATER 
CONTENT

HAZEN 
COLOUR

HAZEN 
COLOUR

BROOKFIELD 
VISCOSITY 
(TEMPERATURE)

BROOKFIELD 
VISCOSITY 
(TEMPERATURE)

ACIDS/
ANHYDRIDES

ACIDS/
ANHYDRIDES

APPEARANCE

APPEARANCE

ELAPOL 
11110 B

ELAPOL 
6520 B

ELAPOL 
4028 A

ELAPOL 
11117 B

ELAPOL 
6510 B

ELAPOL 
4010 A

ELAPOL 
11108 B

Aromatico/
Alifatico
Aromatic/ 
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Aromatico/
Alifatico
Aromatic/ 
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Aromatico/
Alifatico
Aromatic/ 
Aliphatic

Liquido
Liquid

Liquido
Liquid

Liquido
Liquid

Liquido
Liquid

Liquido
Liquid

Liquido
Liquid

Liquido
Liquid

110 - 114

54 - 58

38 - 42

62 - 66

117 - 123

108 - 116

133 -143

< 0,1

 ≤ 0,1

 ≤ 0,08

< 0,08

 ≤ 0,1

 ≤ 0,1

< 0,1

< 150

 ≤ 100

 ≤ 100

< 100

 ≤ 100

 ≤ 100

< 100

< 1

 ≤ 0,7

 ≤ 0,8

< 0,8

 ≤ 0,6

 ≤ 1

< 1

DEG

1,6-esandiolo, NPG
1,6-hexanediol, NPG

1,6-esandiolo, NPG
1,6-hexanediol, NPG

DEG

DEG

DEG

DEG

7000 - 7800 
(25°C)

5000 - 5800  
(35°C)

7000 - 8000 
(35°C)

5400 - 6200 
(50°C)

250 - 300 
(60°C)

900 - 1150 
(35°C)

1700 - 2200  
(25°C )

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

CAMPI DI IMPIEGO Caratterizzati da buona flessibilità ad un 
largo range di temperature. Usati per adesivi mono e bi-componenti 
solitamente in soluzione di acetato di etile.

CAMPI DI IMPIEGO Eccellente resistenza all’idrolisi con buona flessibilità ad un 
largo range di temperatura. Usato per adesivi mono e bi-componenti, normalmente 
in soluzione di acetato di etile.

CAMPI DI IMPIEGO Caratterizzati da buona flessibilità ad un ampio range di 
temperature. Usati per adesivi mono e bi-componenti in solvente o in soluzione acquosa.

FIELD OF USE Good flexibility in a wide temperature range. 
Used for one- and two-component adhesives, usually in ethyl
acetate solution.

FIELD OF USE Excellent hydrolysis resistance and good flexibility in a 
wide temperature range. Used for one- and two-component adhesives, 
usually in ethyl acetate solution.

FIELD OF USE Good flexibility in a wide temperature range. Used for 
one- and two-component adhesives, both solvent- or water-based.

Saturated Polyesters manufactured with synthetic acid and glycols. Excellent physical and mechanical
properties, especially at low temperature. High hydrolysis resistance. Used in the production of granules
and solvent based polyurethane adhesives.

IMBALLAGGIO FLESSIBILE
FLEXIBLE PACKAGING
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POLIESTERI SATURI PER SISTEMI POLIURETANICI
PER L’INDUSTRIA CALZATURIERA
SATURATED POLYE STER POLY OLS FOR SATURATED
POLYESTER RESINS FOR FOOTWEAR INDUSTRY

ACIDI/ 
ANIDRIDI

GLICOLI 
PRINCIPALI

NUMERO DI 
OSSIDRILE

NUMERO 
D’ACIDO

CONTENUTO 
DI ACQUA

COLORE 
HAZEN

VISCOSITÀ 
BROOKFIELD 
(TEMPERATURA)

STRUTTURA ASPETTO

STRUCTUREMAIN
GLYCOLS

OH
NUMBER

ACID
NUMBER

WATER 
CONTENT

HAZEN 
COLOUR

BROOKFIELD 
VISCOSITY 
(TEMPERATURE)

ACIDS/
ANHYDRIDES

APPEARANCE

Branched and linear Saturated Polyesters manufactured with synthetic
acids and glycols. Excellent mechanical properties and low density.

POLIESTERI A BASE ACIDO ADIPICO
ADIPIC ACID BASED POLYESTER POLYOLS

ELAPOL 
7025 B

ELAPOL 
7020 B

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Liquido
Liquid

Liquido
Liquid

59 - 63

64 - 68

 ≤ 0,1

≤ 0,1

 ≤ 150

 ≤ 150

0,9 - 1,5

 ≤ 0,5

DEG

DEG

8800 - 9800 
(35°C)

4000 - 4600 
(35°C)

Ramificato
Branched

Ramificato
Branched

CAMPI DI IMPIEGO Usati principalmente nei prepolimeri e polioli per la 
produzione di suole per donna e uomo con buone performance in climi temperati.

FIELD OF USE Mainly used for prepolymers and polyols for the production of 
women’s and men’s shoe soles with good performance in temperate climates.

ACIDI/ 
ANIDRIDI

GLICOLI 
PRINCIPALI

NUMERO DI 
OSSIDRILE

NUMERO 
D’ACIDO

CONTENUTO 
DI ACQUA

COLORE 
HAZEN

VISCOSITÀ 
BROOKFIELD 
(TEMPERATURA)

STRUTTURA ASPETTO

STRUCTUREMAIN
GLYCOLS

OH
NUMBER

ACID
NUMBER

WATER 
CONTENT

HAZEN 
COLOUR

BROOKFIELD 
VISCOSITY 
(TEMPERATURE)

ACIDS/
ANHYDRIDES

APPEARANCE

ELAPOL 
2030 A

ELAPOL 
2020 B

ELAPOL 
2010 B

ELAPOL 
2130 A

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Alifatico
Aliphatic

Solido
Solid

Solido
Solid

Solido
Solid

Solido
Solid

35 - 39

54 - 58

108 - 116

38 - 42

 ≤ 0,1

 ≤ 0,1

 ≤ 0,1

 ≤ 0,1

 ≤ 100

 ≤ 100

 ≤ 100

 ≤ 150

 ≤ 0,5

 ≤ 0,5

 ≤ 0,5

 ≤ 0,5

MEG, DEG

MEG, DEG

MEG, DEG

MEG, DEG

9000 - 10500 
(35°C)

4200 - 4700  
( 35°C)

1150 - 1250 
(35°C)

8300 - 9300  
( 35°C)

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

Lineare
Linear

CAMPI DI IMPIEGO Possono essere usati per la produzione di prepolimeri e 
polioli. Buona resistenza alle flessioni e buone proprietà fisiche. Usati per calzature da 
uomo e donna in climi temperati.

FIELD OF USE Excellent hydrolysis resistance and good flexibility in a 
wide temperature range. Used for one- and two-component adhesives, 
usually in ethyl acetate solution.
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POLIESTERI SATURI PER SISTEMI POLIURETANICI
PER L’INDUSTRIA CALZATURIERA
SATURATED POLYE STER POLYOLS FOR SATURATED POLYESTER RESINS
FOR FOOTWEAR INDUSTRY

Branched and linear Saturated Polyesters manufactured with dicarboxylic acids 
and glycols. Used in polyols for the production of sandals with low moulding 
density. Being slightly branched, extraction time is reduced.

ELAPOL
1120 B

ELAPOL
1020 A

ELAPOL 
1030 B

Dicarbossilico
Dicarboxylic

Dicarbossilico
Dicarboxylic

Dicarbossilico
Dicarboxylic

Liquido
Liquid

Liquido
Liquid

Liquido
Liquid

54 - 58

60 - 64

36 - 40

≤ 0,1

≤ 0,03

≤ 0,1

≤ 12 
(Gardner)

≤12 
(Gardner)

≤10 
(Gardner)

 ≤ 1

 ≤ 1

 ≤ 1

MEG, DEG

MEG

MEG

700 - 850
(75°C) 

9000 - 11000  
(35°C) 

5000 - 6000 
(50°C)

Lineare
Linear

Ramificato
Branched

Ramificato
Branched

ACIDI/ 
ANIDRIDI

GLICOLI 
PRINCIPALI

NUMERO DI 
OSSIDRILE

NUMERO 
D’ACIDO

CONTENUTO 
DI ACQUA

COLORE 
HAZEN

VISCOSITÀ 
BROOKFIELD 
(TEMPERATURA)

STRUTTURA ASPETTO

STRUCTUREMAIN
GLYCOLS

OH
NUMBER

ACID
NUMBER

WATER 
CONTENT

HAZEN 
COLOUR

BROOKFIELD 
VISCOSITY 
(TEMPERATURE)

ACIDS/
ANHYDRIDES

APPEARANCE

CAMPI DI IMPIEGO Usati nei polioli per la produzione di sandali caratterizzati da basse densità 
di stampaggio. Essendo leggermente ramificati favoriscono la riduzione dei tempi di estrazione.

FIELD OF USE Used in polyols for the production of sandals with low 
moulding density. Being slightly branched, extraction time is reduced.

POLIESTERI A BASE DI ACIDI DICARBOSSILICI
DICARBOXYLIC ACIDS BASED POLYESTER POLYOLS

SUITABLE FOR

- FLEXIBLE AND RIGID FOAM 

- ELASTOMERS AND TPU

- FLEXIBLE PACKAGING

- ADHESIVES AND COATING

- POLYURETHANE SYSTEMS
   FOR FOOTWEAR INDUSTRY

WORLDWIDE EXPORTER
OF SATURATED POLYESTER

ELACHEM SPA
C.so Torino, 129 27029 vigevano (Pv), italia

tel. +39 0381 327112 fax +39 0381 329734
www.elachem.com  -  info@elachem.com
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